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struktura toku informaci v technologickych sitich

prezentace dat - prezentace dat
pro zakazniky pro vnitfni uéely
E;
internet ! intranet

| c‘ﬁ T
odnikovy . o : .
P . vy technologicky podnikovy
we datovy sklad ekonomicky
server s IS

technologicka podnikova LAN /| WAN - vysokorychlostni rozhrani - standardni protokoly (IP)
Lokalni
technickeé

dispecinky

centralni
technicky
dispecink

gateway
pFevodniky protokolti
technologické servery

o 1

technologické sité - firemni nebo standardni protokoly (fieldbus)
privatni komunikacéni sité

prostiredky dalkového
dohledu a spravy
technickych zarizeni

E

vefejné komunikaéni sité
metalické
vedeni optika radiova sit WiFi JTS ISDN GSM/GPRS ADSL CaTv
[ e | e e s [ ssmossne i GGG
technologické Fmeeme e on Fidici systémy mﬂ'ﬂ" - W‘ﬁi‘—'
Fizeni e = PLC - PC lrconl[laven 0 Wil I
R e T R o s o

@ullullﬂl—u—lj
2

technologicka zarizeni - stroje



TEMPO - operatorsky panel
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Periferni systémy jinych vyrobcu




TEMPO - zakladni ddaje

prumyslovy panelovy
pocitac s Win CE.net

* CPU intel XScale-255 Cotulla
400 MHz, RISC ARM

* 32/64 MB SDRAM, 32/64 MB Flash
* LAN, audio, Compact Flash

* 3x COM - RS232 /422 | 485,
CAN, M-BUS, profibus

* IP-65 z ¢elni strany

* displej 320x240, 640x480,
touch screen, podsvit vybojkou

* Windows CE.net /| ControlWeb /| EVC
Linux Mandrake /| GNU C

* produkt spolecného vyvoje
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hardware - vnéjsi pohled




