
n Vhodný pro instalaci v průmyslovém prostředí
n Připojení do informační sítě ethernet 10BaseT
n Plná textová klávesnice, označovací okénko

a funkční tlačítka se zasunovatelnými popiskami
n Grafický displej 240 × 128 s podsvitem LED 

malé a velké fonty vč. diakritiky, grafika
n 6 indikačních LED, 2 binární vstupy a 2 výstupy
n 3 sériové linky RS-232, 2 s možností osazení

převodníku „piggy“ pro jiné rozhraní
n Tuhý nosný rámeček s těsněním

ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA 
Ter mi nál UKDM-21 je ur čen jako in for mač ní a ko mu ni kač ní ter -
mi nál ve vět ších prů mys lo vých in for mač ních sys té mech a sys té -
mech ří ze ní vý ro by. Ter mi nál umožňuje pří mé při po je ní do in for -
mač ní sítě ether net a může zpro střed ko vat při po je ní do sítě ješ -
tě pro dal ší za ří ze ní, vy ba ve ná sé ri o vou ko mu ni kač ní lin kou.

Čel ní pa nel ter mi ná lu ob sa hu je pl nou tex to vou klá ves ni ci, 4 kon -
tex to vá tla čít ka vedle dis ple je, 10 funkč ních klá ves a 6 uživa tel -
sky ovlá da ných dvou ba rev ných LED. Funkč ní klá ve sy, in di kač -
ní LED a ti tul ní okén ko ter mi ná lu mo hou být ozna če ny vlast ní mi
pás ky s po tis kem. Ozna čo va cí pás ky jsou vy mě ni tel né ze zad ní 
stra ny pa ne lu. Gra fic ký dis plej s úh lo příč kou 4,8" má roz li še ní
240 × 128 bodů. Umožňuje zob ra zit text 16 × 40 zna ků s ma lý -
mi fon ty nebo 10 × 30 zna ků s vel ký mi fon ty. Fon ty jsou kó do vá -
ny v CP1250 s kom plet ní di a kri ti kou. Tex to vé zob ra ze ní je
možné li bo vol ně kom bi no vat s gra fic ký mi bitma pa mi.

Ko mu ni ka ce s nad ří ze ným sys té mem pro bí há pro to ko lem
TCP/IP na roz hra ní ether net 10 BaseT. Ter mi nál umožňuje uživa -
tel ské na sta ve ní IP ad re sy, jed not li vé ko mu ni kač ní ka ná ly ob sa -
zu jí sa mo stat né por ty. Pro gra mo vé vy ba ve ní do vo lu je na sta ve -
ní kon fi gu rač ních pa ra me t rů z klá ves ni ce nebo TCP/IP roz hra -
ní. Kon fi gu rač ní pa ra me t ry jsou tr va le ucho vá ny v pa mě ti Fla sh.

Pro při po je ní dal ších za ří ze ní jsou stan dard ně osa ze ny tři asyn -
chron ní sé ri o vé lin ky s roz hra ním RS-232. Dvě lin ky je na víc
možné osa dit pře vod ní ky „pi g gy back“ a re a li zo vat tak li bo vol -
né roz hra ní s gal va nic kým od dě le ním. Dva bi nár ní vstu py a dva
vý stu py umožňují při po je ní vněj ších prv ků (ma ják, klí ček ap.).
Pro dal ší bi nár ní nebo ana lo go vé I/O je možné použít li bo vol né
mo du ly ze sta veb ni ce PRO MOS line 2 s roz hra ním CA No pen.

Ter mi nál je ur čen pro zá stav bu do pa ne lu, např. dve ří roz vadě -
če. Nos ný du ra lo vý rá me ček má z čel ní stra ny na le pe nou ce lo -
ploš nou fó li o vou klá ves ni ci, okén ko pro dis plej je kry to or ga nic -
kým sklem.
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CAN
open

Příklad použití terminálu UKDM-21 

ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU
Typ Obj. čís lo  Modifikace (znakové sady viz 3-5)

UKDM-21 EI5591.00  Terminál, 512 KB RAM, Eth, 3× COM, 2 Bin In / 2 Bin Out, RTC 
UKDM-KRYT EI5590.10  plechový kryt zadní stěny s připevňovací sadou

Příslušenství a doplňky: P232.., P422.., P485.., PL20..., PMB.. – převodníky „piggy“ pro sériový kanál (viz 7-2)

 TECH NIC KÉ ÚDA JE
Dis plej grafický 4,8" LCD, 240×128 bodů

velikost bodu 0,45 × 0,45 mm, podsvit LED bílé
Zob ra ze ní malé fonty (5×8) 16 řád ků × 40 zna ků

velké fonty (8×12) 10 řádků × 30 znaků
Roz měr ak tiv ní plo chy dis ple je 108 × 57,5 mm

Klá ves ni ce mem brá no vá s pru ži na mi

Ko mu ni kač ní roz hra ní
COM0, COM1, COM2 RS-232, konektor RJ45
COM1 a COM2 možnost osazení piggy back převodníku

pro rozhraní RS-232 / RS-422 / RS-485 / 20mA / MBUS

Binární vstupy – počet / typ 2 / ČSN EN 61131-2
Vstupní napětí H min / typ / max 11 / 24 / 30 V

Vstupní napětí max (1s) 40 V
Izolační pevnost galvanického oddělení 2500 V AC

Binární výstupy – počet 2
Max. spínané napětí / proud 40 V / 250 mA
Max. odpor v sepnutém stavu 5 Ω
Izolační pevnost galvanického oddělení 2500 V AC

Ostat ní
Na pá je ní / pří kon max. 10 ÷ 30 V / 5 W
Vněj ší roz měr pa ne lu 248 × 190 mm
Hloub ka zá stav by bez kry tu 40 / 50 mm
Kry tí ze stra ny klá ves ni ce IP65
Roz sah pra cov ních tep lot –10 °C ÷ 50 °C
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CPU

Grafický displej
240×128 bodůKlávesnice

EEPROM
WD, RTC

RAM

UCC
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převodník

„piggy“

sériový
převodník

„piggy“

COM2
COM2

COM2

CAN

MB90F342

CAN

COM1

COM1

COM0
COM1

COM0

Ethernet

Ethernet

1 8

2× In

2× Out

ZA PO JE NÍ KO NEK TO RŮ

X2 a X3 (DB15F) COM1 a COM2 pro růz ná roz hra ní
špič ka
DB15F

 ozna če ní sig ná lu pro roz hra ní: 
RS-232 RS-422 RS-485 20 mA M-Bus

1 — — — — —
2 TxD –TxD –Rx TxD — –MBus
3 RxD  –RTS — — +MBus
4 CTS –RxD –Rx TxD –RxD –MBus
5 RTS –CTS –360R1) +RxD –MBus
6 —  — — +Un Ucc2
7 SG — — +Uin2 Ucc2
8 —  —  I2out —
9 — +TxD +Rx TxD — +MBus
10 —  +RTS — +TxD —
11 —  +RxD +Rx TxD –TxD —
12 — +CTS +3601)R — Ucc3
13 —  — T –Un –MBus
14 SG SG SG Uin1 Ucc2
15 +5 V +5 V +5 V I1out —

1) od por za po je ný na gal va nic ky od dě le né na pá je cí na pě tí 5V

XC5, XC6, XC7
COM 0/1/2 RS-232 XC11 – CAN

pin signál pin signál
1 RTS 1 Unap
2 +220R*) 2 Unap
3 TxD 3 GND
4 GND 4 GND
5 GND 5 CAN_H
6 RxD 6 CAN_L
7 — 7 GND
8 CTS 8 GND

9 Unap
10 Unap

*) od por na na pá je cí na pě tí 5V

XC8 bin. výstupy XC8 – bin. vstu py
pin signál pin signál
1, 2 Out 0 5, 6 In 0
3, 4 Out 1 7, 8 In 1

BLOKOVÉ SCHÉMA A ROZMĚRY

průmyslový
TCP/IP terminál

ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ
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