
PBIO-34C/E/S
Periferní jednotka

20 binárních vstupů a 
20 tranzistorových výstupů

• PBIO-34C s komunikací CAN, protokol CANopen
• PBIO-34S s komunikací RS-485, protokol Modbus
• PBIO-34E s komunikací Ethernet, protokol ModbusTCP
• 20 vstupů 24V s galvanickým oddělením
• Provedení pro stejnosměrné i střídavé signály
• Digitální filtrace vstupů
• 20 tranzistorových výstupů 400mA s GO v provedení 
    pro stejnosměrné i střídavé signály
• Ovládací panel pro konfiguraci
• Odnímatelné svorkovnice
• Široký teplotní rozsah –10 ÷ +60°C 
• Robustní kovové pouzdro, montáž na lištu DIN

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
PBIO-34C/E/S jsou binární  vstupní  /  výstupní  jednotky s  připo-
jením  na  sběrnici  CAN  (CANopen),  RS-485  (Modbus)  nebo
Ethernet (Modbus TCP).
Jednotka obsahuje 20 binárních vstupů a 20 binárních výstupů.
Vstupy  jsou  galvanicky  oddělené,  bipolární  s  napětím  24V  s
jedním společným vodičem, které umožňují připojení třídrátových
snímačů. Je možné zvolit  zapojení se společným plusem nebo
mínusem a podle toho používat snímače s výstupem pnp nebo
npn.  Konfigurace  jednotky  (nastavení  filtru  vstupních  signálů)
umožňuje používat i střídavé vstupní napětí.
Výstupním spínacím  prvkem  je  tranzistor.  Tranzistory  umožňují
spínání stejnosměrných a střídavých relé (do 24V) nebo zátěží,
které nepřekročí maximální spínané hodnoty (400mA / 40V) jako
je např. termostatická hlavice, signalizační kontrolka apod.
Na čelním panelu je displej a tlačítka pro lokální nastavení para-
metrů a indikační LED zobrazení stavu vstupů i výstupů. 
Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími ko-
nektory, které obsahují komunikační linku i napájecí napětí.
Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s
držákem na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení vstupních signálů
jsou odnímatelné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PBIO-34C
Rychlost komunikace

CAN 2.0A / protokol CANopen
10 ÷ 1000 kb/s

PBIO-34S
Rychlost komunikace

protokol Modbus
600 ÷ 1843200 Bd

PBIO-34E
Rychlost komunikace na RS-485

protokol ModbusTCP/port 502
600 ÷ 1843200 Bd

Binární vstupy - počet
Spínané napětí / proud

20, tranzistorový spínač
Max . 40V / 400mA

Binární vstupy:
počet
Vstupní napětí

dle ČSN EN 61131-2

log. 0 max
log. 1 min
log. 1 typ
log. 1 max
log. 1 max (1s)

typ 1
20

5V =
15V =
24V =
30V =
40V =

Vstupní proud log. 1 typ
log. 0 max

8mA
0,5mA

Ostatní:
Napájecí napětí / příkon
Rozměry modulu
Rozsah pracovních teplot

10 ÷ 30V DC / 4W
 (š × v × h) 109 × 91 × 49 mm

-10°C ÷ +60°C
Tranzistorové výstupy:
počet
spínané napětí / proud

20
max . 40V DC (24V AC) / 400mA

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ Obj.číslo Modifikace

PBIO-34C EI6554.70 CAN modul 20 vstupů 24V, 20 tranz. výstupů, Un=10÷30V, -10÷60°C
PBIO-34S EI6554.75 RS-485 modul 20 vstupů 24V, 20 tranz. výstupů, Un=10÷30V, -10÷60°C
PBIO-34E EI6554.72 Ethernet / RS-485 modul 20 vstupů 24V, 20 tranz. výstupů, Un=10÷30V, -10÷60°C

Vyrábí a dodává:
Elsaco, Vužanova 299, 280 02 Kolín

http://www.elsaco.cz, elsaco@elsaco.cz
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Periferní jednotka
 12 výstupů s relé

BLOKOVÉ SCHÉMA A ROZMÍSTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SVOREK

PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ

Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné 
vnější ošetření přechodového jevu varistorem (24V~) nebo         
diodou pro stejnosměrné spotřebiče.

Ošetření střídavé induktivní zátěže
varistorem. Varistor by měl být

umístěn co nejblíže ke spotřebiči.

Ošetření stejnosměrné 
induktivní zátěže

diodou.

Vyrábí a dodává:
Elsaco, Vužanova 299, 280 02 Kolín

http://www.elsaco.cz, elsaco@elsaco.cz
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