
n Řada univerzálních jednohladinových
stabilizovaných spínaných zdrojů 10 ÷ 100 W

n Výstupní napětí 12 nebo 24 V
n Provedení do modulárních rozvaděčových skříní
n Možnost přesného dostavení napětí trimrem
n Stabilizované výstupní napětí, stabilní parametry
n Ochrana proti zkratu a přetížení
n Nízký vyzařovaný tepelný výkon
n LED indikace provozu a přetížení
n Snadné upevnění na lištu DIN

TECHNICKÉ ÚDAJE – SPOLEČNÉ PARAMETRY
Ochra na pro ti pře tížení te pel ná
Ochra na pro ti zkra tu vý stu pu nad prou do vá elek tro nic ká
Roz sah pra cov ních tep lot –25 °C ÷ 71 °C
Omezení výst. výkonu při teplotě 61÷ 71°C 2,5 %/°C
Roz sah skla do va cích tep lot –25 °C ÷ 85 °C
Nor my:  EN55022, EN55024, EN60001, UL508, UL1310
Od dě le ní vstu p/vý stu p SELV EN 60950-1

 – izo lač ní pev nost 3000 V AC
 – izolační odpor 100 MΩ

ELSACO, katalog produktů 2010 6-11 q
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Lambda
modulové spínané zdroje

10, 30, 60, 100 WDSP 

Tech nic ké úda je
DSP10 DSP30 DSP60 DSP100

-121 -241 -121 -241 -121 -241 -121 -241
Vstupní napětí AC

kmitočet
90 ÷ 264 V
47 ÷ 63 Hz

90 ÷ 264 V
47 ÷ 63 Hz

90 ÷ 264 V
47 ÷ 63 Hz

90 ÷ 264 V
47 ÷ 63 Hz

Vstup ní na pě tí DC 120 ÷ 370 V 120 ÷ 370 V 120 ÷ 370 V 120 ÷ 370 V
Špič ko vý roz bě ho vý proud typ. 20 / max. 30 A 40 / 50 A 50 / 60 A 40 / 60 A
Doba pře kry tí vý pad ku (230  VAC) 30 ms 100 ms 60 ms 60 ms
Vnitř ní po jist ka T2A T2A T2A T2A
Nad prou do vá ochra na 110 ÷ 160 % 110 ÷ 150 % 110 ÷ 150 % 110 ÷ 150 %
Vý stup ní napětí1) / proud 12 V

0,83 A
10 W

24 V
0,42 A
10 W

 12 V
2,1 A
25 W

 24 V
1,3 A
30 W

 12 V
4,5 A
54 W

24 V
2,5 A
60 W

12 V
6 A

72 W

24 V
4,2 A
100 W

Regulace výstupního napětí není není 12 ÷ 14
V

12 ÷ 14
V

12 ÷ 14
V

24 ÷ 28
V

12 ÷ 14
V

24 ÷ 28
V

To le ran ce výst. na pě tí sta tic ká
 dy na mic ká

±1 %
±2 %

±1 %
±2 %

±1 %
±2 %

±1 %
±2 %

Tep lot ní zá vis lost 0,02 %/°C 0,02 %/°C 0,02 %/°C 0,02 %/°C
Zvl ně ní výst. na pě tí 50 mV 50 mV 50 mV 50 mV
Cel ko vá účin nost 78 % 80 % 82 % 82 % 84 % 86 % 86 % 89 %
Rozměry: výška×hloubka

 šířka
91 × 55,5 mm

18 mm
91 × 55,5 mm

52 mm
91 × 55,5 mm

70,5 mm
91 × 55,5 mm

90 mm
Hmotnost 60 g 185 g 250 g 320 g

ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU

Ob jed na cí čís lo pro vý stup ní napětí Modifikace
12 V 24 V

DSP10-12 DSP10-24 Spínaný stabilizovaný zdroj 10 W
DSP30-12 DSP30-24 Spínaný stabilizovaný zdroj 30 W
DSP60-12 DSP60-24 Spínaný stabilizovaný zdroj 60 W
DSP100-12 DSP100-24 Spínaný stabilizovaný zdroj 100 W


