
n Základní deska OC TO PUS s 8 pozicemi pro
obsluhu celkem 64 logických signálů

n Sběrnice CANopen pro rozšiřující moduly
n Rozdělení vstupů / výstupů volitelné násuvnými

moduly po osmicích
n Komunikační kanál RS-422/485, ladicí kanál

RS-232
n Přídavné svorkové moduly zcela nahrazují

přechodové svorkovnice, napájení 9 ÷ 36 V
n Intuitivní grafické programovací prostředí

ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA
PRO MOS OCTO PUS je kom pakt ní pro gra mo va tel ný lo gic ký
 automat. Umožňuje snad né uživa tel ské pro gra mo vá ní. Ří di cí
16 bi to vý pro ce sor MB90 F598 spo lu s po kro či lým fir m warem
 poskytují vý kon 1,5 ms/1 k lo gic kých ope ra cí. Paměť pro apli -
kač ní pro gram umožňuje umís tě ní cca 4000 lo gic kých hra del.
Mi k ro po čí tač obsahu je pro gra mo va cí ka nál, sé ri o vou lin ku pro
při po je ní k nad ří ze né mu sys té mu, roz ši řu jí cí sběr ni ci CAN
a 8 po zic pro ná suv né I/O pi g gy. Celá jed not ka OCTO PUS tak
může zpra co vá vat až 64 lo gic kých I/O sig ná lů.

HARD WA RE
Zá klad ní des ka OCTO PUS ob sa hu je jed no či po vý mi k ro po čí -
tač, ob vo dy sé ri o vých roz hra ní, na pá je cí mě ni če a 8 po zic pro
ná suv né I/O mo du ly pi g gy. Na každé po zi ci je vy ve de no 8 I/O
bitů mikro počítače. Osa ze ním I/O pi g gy mo du lu je možné od -
povídající brá nu mi k ro po čí ta če kon fi gu ro vat jako vstup ní nebo
vý stup ní. Pro zá klad ní in di ka ci a ovlá dá ní je možné použít dis -
ple jo vý mo dul SFPB-11, kte rý za bí rá dvě pozice.

Pi g gy mo du ly PBI/PBO ob sa hu jí vlast ní gal va nic ké od dě le ní
vstu pů nebo vý stu pů a od dě lu jí tak veš ke ré při po jo va cí vo di če
od ob vo dů mi k ro po čí ta če. Na ko nek tor pi g gy mo du lu se pás ko -
vým vo di čem při po ju jí buď pří mo vstup ní / vý stup ní sig ná ly
nebo tzv. svor ko vé mo du ly XBI/XBO, kte ré ob sa hu jí vstup ní sig -
ná lo vé při způ so be ní nebo vý stup ní si lo vé prv ky. Svor ko vé mo -
du ly jsou ře še ny tak, aby plně na hra di ly ob vyk lé pře cho do vé
svor kov ni ce – např. vý stup ní re lé o vé mo du ly mají roz ve den spo -
leč ný vo dič, vstup ní svor ko vé modu ly mají svor ky s roz ve de ním 

na pá je cí ho na pě tí pro polo vodičové sní ma če ap. Spo lu s při po -
je ním plo chý mi ka be ly se tak vý raz ně zjedno dušuje vnitř ní za po -
je ní skří ně – prak tic ky od pa dá ob vyk lé vnitř ní pro po jo vá ní mo -
du lů. Všech ny mo du ly mají LED in di ka ce při po je ných sig ná lů.

Mi k ro po čí tač ob sa hu je dvě sé ri o vé lin ky. Lin ka RS-422/485 je
ur če na k při po je ní nad ří ze né ho po čí ta če. Sig ná ly jsou gal va nic -
ky od dě le ny a za kon če ny od ní ma tel nou šrou bo va cí svor kov ni -
cí. Lin ka RS-232 je vy ve de na na ko nek tor a slouží k při po je ní
pro gra mo va cí ho pro stře dí Lo gi Mon. Roz hra ní CAN umožňuje
při po je ní vněj ších I/O mo du lů (FCPU, CBI, CBO, CBIO), je gal va -
nic ky od dě le no a za kon če no od ní ma tel nou šrou bo va cí
svor kov ni cí.

Na zá klad ní des ce jsou pro gra mo vě pří stup né dva DIP spí na če
a je den otoč ný vo lič. Je den spí nač umožňuje od po je ní všech vý -
stup ních ob vo dů.

PROG RA MO VÁ NÍ
K vý vo ji a od la dě ní apli kač ní ho pro gra mu slouží gra fic ké vývo -
jové pro stře dí Lo gi Mon. To umožňuje vel mi snad né a in tu i tiv ní
ře še ní běžných úloh včet ně on-line la dě ní v re ál ném čase (viz
1-14). Po čí tač s vý vo jo vým pro stře dím je k cen t rá le Octo pus
připojen sério vou linkou RS-232. 

q 2-14 ELSACO, katalog produktů 2010

2

reléové
svorkové moduly

svorkové moduly
logických vstupů

násuvné moduly piggy
log. vstupy       log. výstupy

základní deska
OCTOPUS

propojení páskovými kabely

ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU
Typ Obj. číslo  Popis

Octopus
(FCPU-03)

EI5403.80 Zá klad ní des ka mik ro po čí ta če 8 po zic pro I/O pig gy, des ka
EI5403.81 Zá klad ní des ka mik ro po čí ta če 8 po zic pro I/O pig gy, v dr žá ku D1-160 pro mon táž na pa nel
EI5403.82 Zá klad ní des ka mik ro po čí ta če 8 po zic pro I/O pig gy, v dr žá ku E2-160 pro mon táž na liš tu DIN
EI9031.202 Ladicí kabel RS-232 pro spojení s PC s prostředím LogiMon (2 m)

PBI-11 EI5411.10 I/O pig gy, 8 log. vstu pů 12 V s GO, společný vodič (pro XBI-11)
EI5411.20 I/O pig gy, 8 log. vstu pů 24 V s GO, společný vodič (pro XBI-11)

PBI-12 EI5412.10 I/O pig gy, 8 log. vstu pů 12 V s GO, samostatné vstupy
EI5412.20 I/O pig gy, 8 log. vstu pů 24 V s GO, samostatné vstupy

PBO-11 EI5413.00 I/O pig gy, 8 lo g. vý stu pů s GO, otev ře ný ko lek tor npn 35 V, společný vodič (pro XBO-11)
PBO-12 EI5414.00 I/O pig gy, 8 lo g. vý stu pů s GO, spínací tranzistor 35 V, sa mos tat né výstupy

XBI-11 EI5451.11 vstup ní svor ko vý mo dul, 8 log. vstu pů 12 V, dr žá k F1-47 pro mon táž na pa nel
EI5451.12 vstup ní svor ko vý mo dul, 8 log. vstu pů 12 V, dr žá k F2-47 pro mon táž na liš tu DIN

XBI-11 EI5451.21 vstup ní svor ko vý mo dul, 8 log. vstu pů 24 V, dr žá k F1-47 pro mon táž na pa nel
EI5451.22 vstup ní svor ko vý mo dul, 8 log. vstu pů 24 V, dr žá k F2-47 pro mon táž na liš tu DIN

XBO-11 EI5452.11 re lé o vý svor ko vý mo dul, 8 relé 250 V AC / 8 A, cív ky relé 12 V, dr žá k F1-107 pro mon táž na pa nel
EI5452.12 re lé o vý svor ko vý mo dul, 8 relé 250 V AC / 8 A, cív ky relé 12 V, dr žá k F2-107 pro mon táž na liš tu DIN

XBO-11 EI5452.21 re lé o vý svor ko vý mo dul, 8 relé 250 V AC / 8 A, cív ky relé 24 V, dr žá k F1-107 pro mon táž na pa nel
EI5452.22 re lé o vý svor ko vý mo dul, 8 relé 250 V AC / 8 A, cív ky relé 24 V, dr žá k F2-107 pro mon táž na liš tu DIN

SFPB-11 EI9913.10 Modul displej 4 znaky, 4 tlačítka, 1 analogový výstup 0 ÷ 10 V
EI9913.20 Modul displej 4 znaky, 4 tlačítka, 1 analogový výstup 0 ÷ 20 mA

programovatelný logický
mikrosystém 64 I/OOCTOPUS
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Blo ko vé sché ma zá klad ní des ky OC TO PUS
a ty pic ký způ sob po uži tí se svor ko vý mi mo du ly

TECH NIC KÉ ÚDA JE
OCTOPUS EI5403.8x
Na pá je cí napětí1) 9 ÷ 36 V DC
Spot ře ba (bez vněj ších mo du lů při po je ných přes I/O) 3 W
Izo lač ní pev nost GO na pá je cí ho mě ni če 1500 V DC
Izo lač ní pev nost GO RS-422/485 a CAN 1000 V DC
Roz mě ry des ky bez dr žá ku 100 × 160 mm

PBI-11, PBI-12 EI541x.10 EI541x.20
Vstu py dle ČSN EN 61131-2 typ 1 typ 1
Vstup ní úro veň log. 0 max 2,4 V= 5 V=

log. 1 min 5,6 V= 15 V=
log. 1 typ 12 V= 24 V=
log. 1 max 15 V= 30 V=
log. 1 max (1 s) 26 V= 40 V=

Vstup ní proud log. 1 typ 8 mA 6 mA
log. 0 max 0,5 mA 0,5 mA

Izo lač ní pev nost GO vstup / vý stup 2500 V AC / 1 min
Izo lač ní pev nost mezi vstu py (pou ze PBI-12) 100 V AC

PBO-11 EI5413.00
Max. spí na né na pě tí 35 V
Max. tr va lý spí na ný proud 100 mA
Max. spí na ný proud 350 mA / 1 s
Na pě tí na vý stu pu v se pnu tém sta vu 0,9 V
Zbyt ko vý proud ro ze pnu té ho vý stu pu 100 µA
Izo lač ní pev nost gal va nic ké ho od dě le ní 2500 V AC / 1 min

PBO-12 EI5414.00
Max. spí na né na pě tí 35 V
Max. tr va lý spí na ný proud 100 mA
Max. spí na ný proud 200 mA / 1 s
Na pě tí na vý stu pu v se pnu tém sta vu 1 V
Zbyt ko vý proud ro ze pnu té ho vý stu pu 100 µA
Izo lač ní pev nost GO vstup / vý stup 2500 V AC / 1 min

Izo lač ní pev nost GO mezi vý stu py 100 V AC

XBI-11 EI5451.1x EI5451.2x
Vstu py dle ČSN EN 61131-2 typ 1 typ 2
Vstup ní na pě tí log. 1 typ 12 V= 24 V=

log. 1 max (1 s) 26 V= 40 V=
Vstup ní proud log. 1 typ 13 mA 16 mA

(s PBI-11) log. 0 max 0,5 mA 2 mA
Roz mě ry des ky bez dr žá ku 47 × 72,5 mm

XBO-11 EI5452.1x EI5452.2x
Ovlá da cí na pě tí cí vek relé2) Unom. 12 V= 24 V=

minimální2) při 20 °C 9 V= 18 V=
minimální2) při 50 °C 10,5 V= 21 V=
ma xi mál ní 17 V= 32 V=

Proud při ovlá da cím na pě tí Unom. 22 mA 14 mA
Kon takt relé – spí na né na pě tí / proud 250 V AC / 8 A

24 V DC / 8 A
Ži vot nost kon tak tu me cha nic ká3) 5 × 106 se pnu tí
Doba se pnu tí / ro ze pnu tí 8 ms / 6 ms
Izo lač ní pev nost kon takt – ovlá da cí svor ka 4000 V AC / 1 min
Roz mě ry des ky bez dr žá ku 107 × 72,5 mm

SFPB-11 EI9913.10 EI9913.20
Analogový výstup 0 ÷ 10 V 0 ÷ 20 mA

max. 10 mA max. 12V

Pro všech ny mo du ly
Roz sah pra cov ních tep lot –10 °C ÷ 50 °C
1) Při připojení reléových modulů XBO-11 přes PBO-11 musí být 

napájecí napětí OCTOPUSu v toleranci pro použitá relé.
2) Bez započtení úbytku na spínacích tranzistorech PBO-11

(napájecí napětí musí být o 0,9 V vyšší).
3) Elektrická životnost kontaktu viz graf na straně 3-9.

OCTOPUS
programovatelný logický mikrosystém 64 I/O

031343 3353 2373 63

021242 3252 2282 72 62 011141 3151 2171 61

041444 3454 2484 74 64

01 11 21 31 41 51 61 71

02 12 22 32 42 52 62 72

03 13 23 33 43 53 63 73

01 11 21 31 41 51 61 71

02 12 22 32 42 52 62 72

03 13 23 33 43 53 63 73

výstupy - releové kontakty

logické vstupy

Základní
deska

OCTOPUS

napájení pro logické
vstupy a snímače

I/O piggy
 PBI-11

I/O piggy
PBO-11

komunikační
linka

displejový modul
SFPB-11

napájení mikropočítače
a releových svorkových

modulů

releové svorkové
moduly XBO-11

propojovací
ploché kabely

propojovací
ploché kabely

svorkové moduly 
XBI-11 pro 

logické vstupy

031343 3353 2373 63

021242 3252 2282 72 62 011141 3151 2171 61

041444 3454 2484 74 64

DC/DC
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P

Re lé o vý svor ko vý mo dul XBO-11
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programovatelný logický mikrosystém 64 I/O
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čtyři mikrospínače
(binární vstupy)

čtyři sedmisegmentové
číslice (ovládané multiplexně
binárními výstupy)

svorky analogového výstupu

Modul SFPB-11, zabírá dvě pozice
 je určen pro pozice P6 + P7


