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Doplňkový sortiment
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� Převod logických signálů 230 V~ na 24 V=
� Hlídání přítomnosti 3 fází
� Galvanické oddělení 4000 V AC
� Kompaktní provedení s krytím IP20
� Snadné upevnění na lištu DIN
� Dvoukanálové a čtyřkanálové provedení
� Modifikace s oddělenými výstupy s otevřeným

kolektorem pro připojení k TTL
� Indikace stavu vstupního signálu
� Vhodné i jako interface pro PLC
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
PBI-04 je čtyřkanálový převodník logických signálů 230 V~ na
24 V= s galvanickým oddělením. Obsahuje také doplňkové
výstupy s otevřeným kolektorem, které umožňují přímé připoje-
ní ke vstupům TTL.

PBI-04A je tříkanálový převodník 230 V~ na 24 V= s galvanic-
kým oddělením a doplňkovým výstupem s otevřeným kolekto-
rem, který je sepnutý pouze při přítomnosti napětí na všech
třech vstupech. Tento převodník je určen k hlídání přítomnosti
všech fází u třífázových spotřebičů.

PBI-05 je dvoukanálový převodník logických signálů 230 V~
na 24 V= s galvanickým oddělením. Oba kanály jsou navzájem
galvanicky odděleny.

Galvanické oddělení mezi vstupním a výstupním obvodem je
realizováno miniaturním transformátorem, což zajišťuje velmi

nízkou výkonovou ztrátu na vstupním obvodu. Výstupy jsou
aktivní s pozitivní logikou, tj. po přivedení napětí na vstupní svor-
ky je na výstupu napětí 24 V. Stav vstupů je indikován svítivou
diodou. Modul ke své funkci nepotřebuje vnější napájení, ener-
gie pro napájení výstupních obvodů a indikačních diod je odebí-
rána ze vstupního transformátoru. Vstupní i výstupní obvody
jsou vyvedeny na šroubovací svorky.

Doplňkové výstupy s otevřeným kolektorem (pouze PBI-04)
jsou od výstupu 24 V odděleny optronem. Výstupy jsou vyvede-
ny na konektor PFL.

Kompaktní provedení na lištu DIN umožňuje používat moduly
v rozvaděčích přímo místo svorkovnice pro vstupní signály.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ Obj. číslo Modifikace

PBI-04 EI5254.20 4× 230 V~ → 24 V=, čtyřkanálový převodník, doplňkové výstupy s OC

PBI-04A EI5254.21 3× 230 V~ → 24 V=, tříkanálový převodník, OC výstup hlídání přítomnosti 3 fází

PBI-05 EI5256.20 2× 230 V~ → 24 V=, dvoukanálový převodník

TECHNICKÉ ÚDAJE
Společné parametry
Nominální vstupní napětí 230 V ±15 %, 50 Hz
Nominální výstupní napětí / proud 24 V / 6 mA
Maximální výstupní proud 10 mA
Izolační pevnost galvan. oddělení min. 4000 V AC
Zpoždění nastavení výstupního napětí max. 20 ms

PBI-04
Max. proud doplňkového výstupu OC 2 mA

Napětí na doplňkovém výstupu
v sepnutém stavu při proudu 1 mA max. 0,6 V

PBI-04A
Max. proud doplňkového výstupu OC 100 mA
Max. spínané napětí 40 V
Rozměry š × v × h PBI-04 22,5 × 75 × 100 mm

PBI-05 22 × 62 × 63 mm
Rozsah pracovních teplot –10 °C ÷ 50 °C

převodníky logických signálů
230 V AC na 24 V DCPBI-04/05
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PBI-05

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

BLOKOVÉ SCHÉMA A POUŽITÍ
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� XBO-01/02 = rychlé polovodičové spínače
nahrazující relé pro spínání induktivní zátěže,
spínané napětí 12/24/48 V, trvalý proud až 4 A,
provedení pro zátěž se společným + nebo –,
galvanické oddělení, indikace, ochrana pro
induktivní zátěže, vestavěná tavná pojistka

� XBO-03 = univerzální moduly s relé,
indikace sepnutí, přepínací kontakt 230 V~ / 8 A

� XBO-04 = spínací moduly s triakem, spínání v nule
� Všechny moduly jsou vhodné pro libovolný PLC,

kompaktní provedení na lištu DIN
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
Typ Obj. číslo Modifikace

XBO-01
EI5301.20 polovodičový spínač, spínané napětí do 36 V, společný plus
EI5301.30 polovodičový spínač, spínané napětí do 60 V, společný plus

XBO-02
EI5302.20 polovodičový spínač, spínané napětí do 36 V, společný minus
EI5302.30 polovodičový spínač, spínané napětí do 60 V, společný minus

XBO-03

EI5303.1x reléový spínač, ovládací napětí 12 V, pro montáž na lištu DIN
EI5303.2x reléový spínač, ovládací napětí 24 V, pro montáž na lištu DIN
EI5303.3x reléový spínač, ovládací napětí 48 V, pro montáž na lištu DIN
EI5303.6x reléový spínač, ovládací napětí 12 V, pro montáž na panel
EI5303.7x reléový spínač, ovládací napětí 24 V, pro montáž na panel
EI5303.8x reléový spínač, ovládací napětí 48 V, pro montáž na panel

XBO-04
EI5304.10 triakový spínač 230 V AC / 3 A
EI5304.20 triakový spínač 230 V AC / 5 A

„x“ v objednacím čísle určuje počet relé ve společném držáku: 0 – 1 relé 3 – 8 relé 1 – 2 relé
Moduly s jedním relé pouze v provedení na lištu DIN. 4 – 12 relé 2 – 4 relé 5 – 16 relé

polovodičové spínače
reléové / triakové spínače

XBO-01/02
XBO-03/04

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Moduly XBO-01 a XBO-02 jsou určeny jako výkonové spínače
pro spínání spotřebičů s induktivním charakterem zátěže s vel-
kou četností spínání. Na rozdíl od reléových spínačů mají prak-
ticky neomezenou životnost. Ovládací vstup je galvanicky oddě-
len od výstupu. Polovodičový spínač MOS má velmi malý odpor
v sepnutém stavu a dovoluje vysoký trvalý proud s minimální vý-
konovou ztrátou. Moduly jsou dodávány v provedení XBO-01
pro napájenou zátěž (společný plus) a XBO-02 pro uzeměnou
zátěž (společný minus). Vestavěná ochranná dioda (transil)
umožňuje spínání induktivních zátěží bez nutnosti použití dal-
ších ochranných prvků. Ochrana je dimenzována na maximální

spínané napětí, při objednávání spínačů XBO-01/02 je nutno
zvolit typ podle spínaného napětí. Spínač je chráněn proti zkra-
tu zátěže tavnou pojistkou s indikací přerušení.

Moduly XBO-03 obsahují relé s přepínacím kontaktem 230 V~
8 A, ochrannou diodu a indikační diodu sepnutí. Umožňují pří-
mé spínání síťových spotřebičů jako servopohony, stykače atd.

Moduly XBO-04 obsahují opticky oddělený triakový spínač. Spí-
nání a odpínání zátěže v nule omezuje produkované rušení.
Jsou vhodné pro přímé spínání síťových jednofázových spotře-
bičů s odporovým i indukčním charakterem.

TECHNICKÉ ÚDAJE
XBO-01, XBO-02
Vstupní napětí sepnutí 10÷24 V

rozepnutí <3 V
Maximální vstupní napětí 36 V (1 s)
Vstupní proud při 12 V typ. 6 mA
Spínané napětí EI5301/2.20 24 V DC, max. 36 V

EI5301/2.30 48 V DC, max. 60 V
Výstupní proud trvalý max. 4 A

špičkový (< 1 s) 20 A
Odpor spínače v sepnutém stavu 100 mΩ
Doba sepnutí / rozepnutí 5 / 30 µs
Izolační pevnost galvanického oddělení 2500 V AC
Stupeň krytí IP20
Rozsah pracovních teplot –10 °C ÷ 50 °C

XBO-03
Přepínací kontakt*) 250 V AC / 8 A
Max. trvalý proud svorkou 4 A

Doba sepnutí / rozepnutí 6 / 8 ms
Životnost kontaktu viz graf na str. 3-9
Ovládací napětí EI5303.1x/.6x 12 V

EI5303.2x/.7x 24 V
EI5303.3x/.8x 48 V

Izol. pevnost ovládací napětí – kontakt 4000 V AC
Izol. pevnost rozepnutého kontaktu 1000 V AC
Stupeň krytí IP10
Rozsah pracovních teplot –20 ÷ 70 °C

XBO-04
Spínané napětí jmenovité 230 V AC

špičkové 650 V AC
Max. trvalý proud EI5304.10 3 A

EI5304.20 5 A
Ovládací napětí pro sepnutí 3 ÷ 32 V DC
Izolační pevnost galvan. oddělení 4000 V AC
Stupeň krytí IP10
Rozsah pracovních teplot –20 ÷ 70 °C
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XBO-01, XBO-02

BLOKOVÉ SCHÉMA, POUŽITÍ, ROZMĚRY

XBO-02

F

E

+

–
Uin

C
D

B

A +Un

Out

Com

Blokové schéma spínače XBO-02

XBO-01

F

E

+

–
Uin

C
D

B

A

+Un

Out

Com

Blokové schéma spínače XBO-01

Uin Uin Uin

zátěž zátěž zátěž
– – –

– – –

–

+ + +

+ + +

+

Un

XBO-01 XBO-01 XBO-01

E E EF F F

A A AC C CB B BD D D

Typické použití spínače XBO-01

Uin UinUin

zátěž zátěžzátěž
– ––

– ––

–

+ ++

+ ++

+

Un

XBO-02 XBO-02XBO-02

E EEF FF

A AAC CCB BBD DD

Typické použití spínače XBO-02

A B
C D

EF
GH

83

13 18

48

31

58

93 93

2315 + (n x 12) 1 + (n x 12)

5225 + (n x 12)

XBO-03
Jednonásobný na lištu DIN

XBO-03
Vícenásobné moduly v provedení pro montáž na panel a na lištu DIN

C
om

– +

NC NO

Zapojení reléového
modulu XBO-03

polovodičové spínače XBO-01, XBO-02
reléové spínače XBO-03, triakové spínače XBO-04

83

13 18

42

XBO-04

43

2 1

Zapojení triakového
spínače XBO-04

Rozmístění
svorek

XBO-01/02



� Bezdrátové lokální ovládání
� Až 24 povelů
� Výstupní úroveň TTL, 8× výstup OC nebo 8× relé
� Možnost adresování, dosah až 30 m
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
Typ Obj. číslo Modifikace

RC-04
EI5247.00 Vysílač 12 povelů
EI5247.10 Vysílač 2 × 12 povelů

RC-03

EI5246.0x Přijímač bez relé
EI5246.1x Přijímač s 8 relé, spínání relé na tlačítka A1 ÷ 4, C1 ÷ 4, přímý přenos tlačítek
EI5246.2x Přijímač s 8 relé, spínání relé na tlačítka A1 ÷ 4, C1 ÷ 4, současně pouze 1 povel
EI5246.3x Přijímač s 8 relé, přenos tlačítkové matice 3 × 4 na relé
EI5246.9xx Zákaznické provedení na speciální objednávku

„x“ v objednacím čísle určuje mechanické provedení: 0 – bez držáku
3 – v držáku D3-100 pro montáž na stěnu nebo montážní panel (viz 8-14)
4 – v držáku D4-100 pro montáž na lištu DIN (viz 8-14)
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Rozměry desky přijímače RC-03

souprava dálkového ovládání
v pásmu 430 MHzRC-03/04

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Přijímač RC-03 a vysílač RC-04 tvoří soupravu pro lokální bez-
drátové ovládání.

Souprava umožňuje jednosměrné předávání osmi binárních
signálů. Pracuje s amplitudovou modulací v pásmu 430 MHz
s výkonem 400 µW. Kmitočet je řízen krystalem. Vysílač je
v kompaktní krabičce s napájecí baterií. Klávesnice umožňuje
zasunout štítky s vlastním označením jednotlivých kláves. Pře-
nos signálů je kódován, přijímač zajišťuje vydání povelu až po
přijetí několika shodných vzorků. Tím je zabráněno vydání po-
velu od rušivého signálu. Přijímač i vysílač je možné adresovat,
což umožňuje odlišení přenosu z jiného vysílače na stejném
kmitočtu.

Výstup přijímače je připraven k přímému připojení na paralelní
port centrální jednotky SBPS-01. Na desce může být osazeno
také 8 relé se spínacím kontaktem, která mohou ovládat galva-
nicky oddělené signály.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovní kmitočet 433,92 MHz
Dosah 30 m
Rozsah pracovních teplot –10 ÷ 50 °C
Vysílač
Výkon vysílače 0,4 mW
Napájecí napětí 9 ÷12 V
Proudový odběr při vysílání 2 mA
Rozměry 74 × 119 × 28 mm
Přijímač
Napájecí napětí 9 ÷ 15 V
Proudový odběr (bez relé) 20 mA
Spínací kontakty relé 24 V / 0,5 A
Rozměry bez držáku 67,5 × 100 mm
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� Pro libovolné napájecí zdroje
� Vysoké potlačení vf rušení
� Kompaktní provedení na lištu DIN
� Jednoduché i symetrické provedení
� Průchozí proud až 2,5 A

TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí 250 V / 50 Hz
Maximální procházející proud 2,5 A
Izolační odpor mezi vývody >12 GΩ
Maximální vlastní oteplení +20 °C
Rozsah pracovních teplot –10 °C ÷ 50 °C

XFC-01
Rezonanční frekvence 2 / 8 MHz
Rozměry 22 × 62 × 63 mm

XFC-02
Rezonanční frekvence 1 / 4 MHz
Rozměry 22,5 × 75 × 100 mm
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ Obj. číslo Modifikace

XFC-01 EI5381 síťový odrušovací filtr

XFC-02 EI5382 síťový odrušovací filtr symetrický

přívod
230 V/50 Hz

G M

C CA AB BL LN N

H L

XFC-01 XFC-02PWM-03 PWM-03

přívod
230 V/50 Hz

síťové odrušovací filtryXFC-01/02

XFC-01

XFC-02

Filtr je nutno umístit co nej-
blíže vstupu napájení do
rozvaděče. Přívodní a vý-
stupní vodiče k síťovému fil-
tru je nutno vést odděleně.
Uzemňovací vodič by měl
být co nejkratší s průřezem
min. 2,5 mm2.

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ



� Rozvody napájecího napětí do 50 V
� Datové komunikační linky
� Analogové měřicí linky
� Signálová vedení

Přepěťové ochrany řady OVPM jsou určeny k ochraně napáje-
cích vedení, datových komunikačních linek a signálových ve-
dení před pulzním přepětím. Moduly realizují dvoustupňovou
ochranu. Hrubé omezení je realizováno bleskojistkou, která za-
jišťuje impulzní svodové proudy až 10 kA. Další snížení pře-
pěťové vlny je provedeno velmi rychlou ochrannou diodou
(transil) s dobou odezvy pod 1 ps.

Aby bylo dosaženo potlačení rázové přepěťové vlny, musí být
do signálové cesty vřazena určitá impedance. Pro malé proudy
jsou vhodné moduly s vloženým odporem, pro větší proudy
s vloženou indukčností. Je nutno brát v úvahu, že vložená in-
dukčnost sníží propouštěnou šíři pásma signálu v závislosti na
impedanci zátěže.

Pro datové komunikační linky a velmi rychle se měnící analogo-
vé signály jsou zásadně vhodnější moduly s vloženým odpo-
rem. Moduly s vloženou indukčností jsou určeny především pro
napájecí vedení a běžné analogové signály.

Moduly pro nesymetrická vedení chrání samostatně dva vodiče
proti přepětí vzhledem ke společné ochranné svorce. Jsou
vhodné pro nesymetrické datové komunikační linky (RS-232,
proudová smyčka), analogové i logické signálové vodiče a na-
pájecí vedení.

Moduly pro symetrická vedení chrání signálový pár proti příčné-
mu přepětí mezi symetrickými signálovými vodiči a zároveň pro-
ti ochranné svorce. Jsou vhodné především pro symetrické

datové komunikační linky RS-485, RS-422 nebo pro diferenciál-
ní analogové signály.

Moduly OVPM-2.. pro symetrická vedení chrání na větší napětí
samostatně dva vodiče proti přepětí vzhledem ke společné
ochranné svorce a na menší napětí vodiče vzájemně. Umožňují
eliminovat vznik vyrovnávacích proudů mezi zemními vodiči na
komunikačních linkách – např. OVPM-21/6/24/1 je vhodnou
ochranou pro linku RS-485 vedenou na větší vzdálenost.

Moduly OVPM-3.. navíc zajišťují společnou ochranu pro více
vodičů a to i vzájemně „každý s každým“.

Modul OVPM-41 je určen pro sériové linky RS-485 zakončené
konektorem RJ45, např. pro CCPU-03, X-Com.

Moduly ochran jsou dodávány v držáku pro montáž na panel
nebo na lištu DIN. Vícenásobné moduly jsou vždy ve společ-
ném držáku.
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ Obj. číslo Modifikace
OVPM-10 / MBus EI5370.80 pro vedení MBus, vložená indukčnost, montážní držák na lištu DIN
OVPM-41 / 06 / 24 EI5365.2d 1) pro symetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na lištu DIN
OVPM-01 / uu / nn EI5361.xy pro symetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na lištu DIN
OVPM-02 / uu / nn EI5362.xy pro symetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na lištu DIN
OVPM-03 / uu / nn EI5363.xy 2) pro symetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na panel 2)

OVPM-04 / uu / nn EI5364.xy 2) pro symetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na panel 2)

OVPM-11 / uu / nn EI5371.xy pro nesymetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na lištu DIN
OVPM-12 / uu / nn EI5372.xy pro nesymetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na lištu DIN
OVPM-13 / uu / nn EI5373.xy 2) pro nesymetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na panel 2)

OVPM-14 / uu / nn EI5374.xy 2) pro nesymetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na panel 2)

OVPM-21 / uu / vv / nn EI5351.zy pro symetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na lištu DIN
OVPM-22 / uu / vv / nn EI5352.zy pro symetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na lištu DIN
OVPM-23 / uu / vv / nn EI5353.zy 2) pro symetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na panel 2)

OVPM-24 / uu / vv / nn EI5354.zy 2) pro symetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na panel 2)

OVPM-31 / uu / vv / nn EI5355.zy 2) pro supersymetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na lištu DIN 2)

OVPM-32 / uu / vv / nn EI5356.zy 2) pro supersymetrická vedení, vložená indukčnost, mont. držák na lištu DIN 2)

OVPM-33 / uu / vv / nn EI5357.zy 2) pro supersymetrická vedení, vložený odpor, montážní držák na panel 2)

OVPM-34 / uu / vv / nn EI5358.zy 2) pro supersymetrická vedení, vložená indukčnost, montážní držák na panel 2)

uu: U1
06 V
12 V
24 V
48 V
60 V

nn: počet párů
1
2
3 3)

4
5 3)

8
12

x: U1
1 – 6 V
2 – 12 V
3 – 24 V
4 – 48 V
5 – 60 V

y: počet párů
0 – 1 pár
1 – 2 páry
2 – 4 páry
3 – 8 párů
4 – 12 párů
5 – 16 párů
6 – 3 páry 3)

7 – 5 párů 3)

1) d označuje typ držáku: 7 – držák F1-23
8 – držák F2-23

2) minimálně 2 páry v jednom držáku
3) pouze typy OVPM-31 a OVPM-33
Jiné počty modulů v jednom držáku až do 20
párů je možné objednat po předchozí dohodě.

vv: U2
12 V
24 V
48 V
60 V

z: U1/U2
1 – 6/12 V
2 – 6/24 V
3 – 6/48 V
4 – 12/24 V
5 – 12/48 V
6 – 24/48 V
7 – 48/60 V

přepěťové ochrany
pro napájecí a datová vedeníOVPM
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93 93

2315 + (n x 12) 1 + (n x 12)
5225 + (n x 12)

83

13 18

48 31 31
58 45

93

25

Modul pro n párů
montáž na panel

Modul pro n párů
montáž na lištu DIN

Modul pro jeden pár
montáž na lištu DIN

TECHNICKÉ ÚDAJE EI536x.10
EI537x.10

EI536x.20
EI537x.20

EI536x.30
EI537x.30

EI536x.40
EI537x.40

EI536x.50
EI537x.50

Jmenovité napětí (U1) 6 V 12 V 24 V 48 V 60 V
Maximální zbytkové napětí (U1) 11 V 18 V 36 V 72 V 90 V
Vložená impedance / max. proud OVPM-01/03/11/13

OVPM-02/04/12/14
10 Ω / 0,1 A

L = 4,7 µH, Rs = 0,35 Ω / 0,6 A
Jmenovitý svodový proud Isn rázovou vlnou 8 / 20 µs 10 kA
Doba odezvy 1 ps / 5 ns
Přenosová rychlost datového vedení R < 1 Mb/s, L < 56 kBd
Rozsah pracovních teplot –40 °C ÷ 80 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE EI535x.10 EI535x.20
EI5365.2x EI535x.30 EI535x.40 EI535x.50 EI535x.60 EI535x.70

Jmenovité napětí diferenciální (U1)
proti ochranné svorce (U2)

6 V
12 V

6 V
24 V

6 V
48 V

12 V
24 V

12 V
48 V

24 V
48 V

48 V
60 V

Maximální zbytkové napětí diferenciální (U1)
proti ochranné svorce (U2)

11 V
18 V

11 V
36 V

11 V
72 V

18 V
36 V

18 V
72 V

36 V
72 V

72 V
90 V

Vložená impedance / max.proud
OVPM-21/23/31/33/41
OVPM-22/24/32/34

10 Ω / 0,1 A
L = 4,7 µH, Rs = 0,35 Ω / 0,6 A

Jmen. svodový proud Isn rázovou vlnou 8 / 20 µs 10 kA
Doba odezvy 1 ps / 5 ns
Přenosová rychlost datového vedení R < 1 Mb/s, L < 56 kBd

přepěťové ochrany

1X

2X

1X

2X

1X

2X

1X

2X

1X

2X
1X –

2X +

1Y

2Y

+D

1
2
3
4
5
6
7
8

–D

SG

2Y 2Y

2Y

1Y 1Y

1Y

U1

U1

2×U1

RJ45

U1

U1
U2

U2

U2

U2

U2
U2

U2

U1

U1

U1 U1

U1

U1

U1

U1

U1

k dalším párům

schéma OVPM-3x
pro symetrická vedení s rozdělením potenciálů

U1 a U2 a zajištěním ochrany mezi jednotlivými páry

schéma OVPM-2x
pro symetrická vedení

s rozdělením potenciálů U1 a U2

schéma OVPM-1x
pro nesymetrická vedení

schéma OVPM-0x
pro symetrická vedení

schéma OVPM-41
pro vedení linky RS 485 (včetně zakončení)-

1Y

2Y

2Y
(+Mbus)

1Y
(–MBus)

schéma 10
vedení linky M-Bus

OVPM-
pro

43V

18V

62V

Zapojení modulů ochran OVPM

ROZMĚRY

OVPM-41
montáž na lištu DIN
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přepěťové ochrany

chráněné zařízení

zemnicí
svorka

DIN
lišta

vnější vedení
Typické zapojení jednopáro-

vé ochrany v rozvaděči.
Zemnicí vodič by měl být co
nejkratší a vodiče chráněné
strany jsou prostorově oddě-

leny od strany vedení.

Nesprávná aplikace ochra-
ny. Souběžné vedení vodičů
před a za ochranou způso-
buje nežádoucí vazbu mezi

vstupem a výstupem. Ochra-
na ztrácí svoji funkci.

Správné umístění ochrany
v rozvaděči. Kabel vnějšího

vedení vychází bezprostředně
od svorek ochrany.

Nesprávné umístění ochrany
v rozvaděči. Vývod vedení
vytváří nežádoucí vazbu
s vnitřní kabeláží skříně.

APLIKACE OCHRAN

–RxTxD –RxTxD–RxTxD –RxTxD
+RxTxD +RxTxD+RxTxD +RxTxD

SG SGSG SGOVPM-21OVPM-21

RS-485 propojení bez společného vodiče RS-485 s propojenou signálovou zemí
OVPM-31OVPM-31

1Y 1Y

1Y

1Y 1Y

1Y

2Y 2Y

2Y

2Y 2Y

2Y

1X 1X

1X

1X 1X

1X
2X 2X

2X

2X 2X

2X

Příklad aplikace ochrany na datovou linku RS-485.

V praxi se často stává, že při aplikaci ochran
s nízkým zbytkovým napětím ve dvou vzdá-
lených místech dochází k tepelnému přetí-
žení sériových odporů. Tento jev je obvykle
způsoben rozdílem zemních potenciálů
mezi místy instalace. Vzhledem k nízké
sériové impedanci může vedením protékat
značný vyrovnávací proud, který vede k des-
trukci sériového odporu a ochranného prv-
ku. V takovém případě je nezbytné použít ochrany EI535x.. se zvýšeným zbytkovým napětím proti zemi. Pokud datové linky nejsou
spojeny s ochrannou zemí, nemůže dojít k jejich ohrožení zbytkovým napětím.

U rozdíl zemních potenciálů

ochranný prvek
sepne, vyrovnávací
proud tepelně
namáhá sériový
odpor i ochranný
prvek

zemní potenciál

vyrovnávací proud

DOPORUČENÉ TYPY PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN PRO SÉRIOVÉ LINKY
Typ rozhraní – zapojení typ obj. číslo U1 U2

proudová smyčka 20 mA
OVPM-01/24/2 EI5361.31 24 V —
OVPM-31/24/48/2 EI5355.61 24 V 48 V

RS-485 poloduplexní (jednopárové / dvouvodičové) zapojení
OVPM-21/06/24/1 EI5351.20 6 V 24 V
OVPM-21/06/48/1 EI5351.30 6 V 48 V

RS-422 duplexní (dvoupárové / čtyřvodičové) zapojení
RS-485 poloduplexní (jednopárové) zapojení s propojenou zemí

OVPM-31/06/24/2 EI5355.21 6 V 24 V
OVPM-31/06/48/2 EI5355.31 6 V 48 V

RS-422 duplexní (dvoupárové / čtyřvodičové) zapojení
s propojenou signálovou zemí

OVPM-31/06/24/3 EI5355.26 6 V 24 V
OVPM-31/06/48/3 EI5355.36 6 V 48 V

RS-422 duplexní (čtyřpárové / osmivodičové) zapojení
OVPM-31/06/24/4 EI5355.22 6 V 24 V
OVPM-31/06/48/4 EI5355.32 6 V 48 V

RS-422 duplexní (čtyřpárové / osmivodičové) zapojení
s propojenou signálovou zemí

OVPM-31/06/24/5 EI5355.27 6 V 24 V
OVPM-31/06/48/5 EI5355.37 6 V 48 V

RS-485 poloduplexní na RJ45 (CCPU-03, X-Com) OVPM-41/06/24 EI5365.28 6 V 24 V
MBus  - strana vysílače (nesymetrická – rozlišuje polaritu) OVPM-10/MBus EI5370.80 18/43 V 62 V
MBus  - strana přijímače (symetrická) OVPM-02/48/1 EI5362.40 48 V 48 V
MBus  - strana přijímače (symetrická) OVPM-22/48/60/1 EI5352.70 48 V 60 V
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přepěťové ochrany

–RxTxD

+MB MB

master slave

–RxTxD

–RxD

Rx–

Rx–

–RxD

–RxD

–RxD

–RxD

–CTS

–CTS

–CTS

–DCD

–DCD

–CTS

–RxD

–TxD –TxD

–TxD

–TxD

–TxD

–RTS

–RTC

–RTC

–DTR

–DTR

–RTS

–TxD

–TxD

Tx–

Tx–

–TxD

–TxD

–TxD

–TxD

–RTS

–RTS

–RTS

–DTR

–DTR

–RTS

–TxD

–RxD –RxD

–RxD

–RxD

–RxD

–CTS

–CTS

–CTS

–DCD

–DCD

–CTS

–RxD

–RxTxD

–RxTxD

+RxTxD

–MB MBTx TxTTL

TTLMBus

MBus

Rx Rx

+RxTxD

+RxD

Rx+

Rx+

+RxD

+RxD

+RxD

+RxD

+CTS

+CTS

+CTS

+DCD

+DCD

+CTS

+RxD

+TxD +TxD

+TxD

+TxD

+TxD

+RTS

+RTS

+RTS

+DTR

+DTR

+RTS

+TxD

+TxD

Tx+

Tx+

+TxD

+TxD

+TxD

+TxD

+RTS

+RTS

+RTS

+DTR

+DTR

+RTS

+TxD

+RxD +RxD

+RxD

+RxD

+RxD

+CTS

+CTS

+CTS

+DCD

+DCD

+CTS

+RxD

+RxTxD

+RxTxD

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

EI5351.20

EI5370.80

EI5355.21

EI5355.21

EI5355.61

EI5355.22

EI5355.23 (EI5355.33)

EI5355.23 (EI5355.33)

EI5355.27

EI5355.26 (EI5355.36)

EI5351.20

EI5362.40

EI5355.21

EI5355.21

EI5355.61

EI5355.22

EI5355.23 (EI5355.33)

EI5355.23 (EI5355.33)

EI5355.27

EI5355.26 (EI5355.36)

(EI5351.30)

(EI5355.31)

(EI5355.31)

(EI5361.31)

(EI5355.32)

(EI5355.37)

(EI5351.30)

(EI5352.70)

(EI5355.31)

(EI5355.31)

(EI5361.31)

(EI5355.32)

(EI5355.37)

(OVPM-21/06/48/1)

(OVPM-31/06/48/2)

(OVPM-31/06/48/2)

(OVPM-01/24/2)

(OVPM-31/06/48/4)

(OVPM-31/06/48/8)

(OVPM-31/06/48/8)

(OVPM-31/06/48/5)

(OVPM-31/06/48/3)

(OVPM-21/06/48/1)

(OVPM-22/48/60/1)

(OVPM-31/06/48/2)

(OVPM-31/06/48/2)

(OVPM-01/24/2)

(OVPM-31/06/48/4)

(OVPM-31/06/48/8)

(OVPM-31/06/48/8)

(OVPM-31/06/48/5)

(OVPM-31/06/48/3)

OVPM-21/06/24/1

OVPM-10/MBus

OVPM-31/06/24/2

OVPM-31/06/24/2

OVPM-31/24/48/2

OVPM-31/06/24/4

OVPM-31/06/24/8

OVPM-31/06/24/8

OVPM-31/06/24/5

OVPM-31/06/24/3

OVPM-21/06/24/1

OVPM-02/48/1

OVPM-31/06/24/2

OVPM-31/06/24/2

OVPM-31/24/48/2

OVPM-31/06/24/4

OVPM-31/06/24/8

OVPM-31/06/24/8

OVPM-31/06/24/5

OVPM-31/06/24/3

propojení bez společného vodiče

propojení bez společného vodiče

propojení bez společného vodiče

propojení bez společného vodiče

propojení společným vodičemse

propojení společným vodičemse

propojení společným vodičemse

propojení společným vodičemse

RS-485

MBus master slave↔

RS-422 – čtyřvodičové propojení (RxD+TxD)

Proudová smyčka 20 mA

RS-422 – osmivodičové propojení (RxD, TxD, RTS, CTS)

RS-422 – úplné propojení (RxD, TxD, RTS, CTS, DCD, DTR)

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

1Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X



KABELY A KONEKTORY
Typ Obj. číslo Modifikace

ploché kabely AWM10, AWM14, AWM16
AWM20, AWM26, AWM34

Ploché kabely 10 ÷ 34 žil v metráži

zařezávací
konektory
pro ploché

kabely

PFL-10, 14, 16, 20, 26, 34 Zařezávací konektory 10, 14, 16, 20, 26 a 34 pin pro kolíky čtvercového průřezu
PFL-10NNS Zařezávací konektory 10 pin bez klíče (pro periferní jednotky PROMOS line 2)
DB9MZ,DB9FZ,DB15MZ,
DB15FZ,DB25MZ,DB25FZ

Zařezávací konektory Cannon, 9 pin (sériové linky RS-232),
15 pin (sériové linky „piggy“), 25 pin (Centronics), M – kolíky, F – dutinky

kabely
a konektory

RJ45

RG-MPFK8 Telefonní kabel laněný, 8 žil pro konektory RJ45
UTP4x2L UTP Cat.5 kabel laněný, 4 páry, nestíněný
RJ45M-L Konektor RJ45 krimpovací pro laněné UTP a telefonní kabely

Pájecí konek-
tory Cannon

DB9M,  DB9F, DB15M
DB15F DB25M, DB25F

Pájecí  konektory Cannon  9, 15 a 25 pin. V kompletu je konektor a kabelová
krytka. Označení: M – male (kolíky), F – female (dutinky)

krimpovací
konektory BLD

BLD-10, 14, 16, 20 Těleso konektoru pro krimpovací dutinky (místo konektorů PFL)
BLcon Krimpovací dutinka pro těleso BLD

krimpovací
konektory HS

HS-02, HS-03 Těleso konektoru (FCPU linka RS-232, SKDM/CKDM – připojení klíče)
HScon Krimpovací dutinka pro těleso HU

konektory
MikroFit

MX-43025-0600 Těleso konektoru – propojovací můstky InCo-1x pro Promos HDL
MX-43030-007 Krimpovací kontakt pro těleso konektoru
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nosné profily, kabely, konektory, doplňky
NOSNÉ PROFILY PRO DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ

Obj. číslo Specifikace
RS100 Nosný profil pro desky šířky 100 mm, délka 2 m
AP100D Bočnice pro RS100 nízká pro montáž na panel
AP100 Bočnice pro RS100 nízká

AP110D Bočnice pro RS100 s krycím profilem ADP10
s příchytkami pro montáž na panel

AP110 Bočnice pro RS100 s krycím profilem ADP10

AP111D Bočnice pro RS100 s krycím profilem ADP11
s příchytkami pro montáž na panel

AP111 Bočnice pro RS100 s krycím profilem ADP11
ADP10 Krycí profil transparentní nízký, délka 2 m
ADP11 Krycí profil transparentní vysoký, délka 2 m
RS80 Nosný profil pro desky šířky 67,5 mm, délka 2 m

AP80D Bočnice pro RS80 s příchytkami pro montáž
na panel

AP80 Bočnice pro RS80

Obj. číslo Specifikace
RF180 Příchytka profilů RS100 a RS80 na lištu DIN
SE100 Nosný profil pro desky šířky 100 mm, délka 1m
AFSE100G Bočnice pravá pro SE100 s přích. na lištu DIN
AFSE100D Bočnice levá pro SE100 s přích. na lištu DIN
CPV4 Krycí profil průsvitný, délka 1 m

SCFCV4 Bočnice krycího profilu CPV vč. matice,
s příchytkou na lištu DIN

E72 Nosný profil pro desky šířky 72,5 mm, délka 2 m
E72CLGL Bočnice levá pro E72 s příchytkou na lištu DIN
E72CLGR Bočnice pravá pro E72 s příchytkou na lištu DIN
E72CL Bočnice pro E72 univerzální
E72F Montážní příchytka pro E72CL
Rozměry standardně nabízených držáků jsou uvedeny na str. 8-3.
Při objednávání držáků řezaných na míru uvádějte rozměry desky,
nosné profily jsou při různých kombinacích bočnic různě dlouhé.
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HOTOVÉ KABELY
Typ Obj. číslo Modifikace

Redukce
EI9263.00 DB15M – RJ45
EI9261.00 DB9M – RJ45
EI9262.00 DB9F – RJ45

Ploché kabely
PFL – DB

EI9211.xxx PFL10 – DB9M (pro sériové linky RS-232)
EI9212.xxx PFL10 – DB9F (pro sériové linky RS-232)

USB kabely Cab-USB/A-B/z USB-A – USB-B propojovací, z ... 1,8 m / 3 m
Cab-USB/A-A/z/yy USB-A – USB-A prodlužovací / propojovací, z ... 1,8 m / 3 m, yy ... MM / MF

Ladicí kabely EI9031.xxx DB9F-HS03 ladicí kabel RS-232 Octopus, FCPU-02A/03
EI9032.xxx DB9F-BLD10 ladicí kabel RS-232 pro MCPU-01 a CCPU-02 všechny verze

Kabely
DB – RJ45

EI9041.xxx DB9F – RJ45, PC – CCPU-21, FCPU-04, CCPU-03, XCom, RS-232
EI9042.xxx DB9F – RJ45, PC – SLC-21, SMI-13, RS-232
EI9043.xxx DB9M – RJ45, modem – CCPU-21, FCPU-04, CCPU-03, XCom, RS-232
EI9044.xxx DB9M – RJ45, modem – SLC-21, SMI-13, RS-232

Kabely
RJ45 – RJ45

EI9271.xxx RJ45 – RJ45, přímé propojení, 8 žil pro RS-232, 422, 485
EI9272.xxx RJ45 – RJ45, křížené propojení, 8 žil pro RS-232,422

délka kabelů je určena záčíslím „xxx“ – první dvě číslice určují základní délku a třetí číslice počet nul, celková délka je v mm
– příklad:  kabel EI9211.500 má délku 50 mm, kabel EI9212.102 má délku 1000 mm.

PROPOJOVACÍ MŮSTKY InCo (pro CANopen a sériové I/O moduly)
Typ Obj. číslo Modifikace

InCo-01 EI5891.00 Propojovací můstek průchozí pro všechny moduly řady EI58xx/EI55xx
InCo-01/TCAN EI5891.01 Propojovací můstek průchozí se zakončením CAN pro CANopen I/O moduly EI58xx
InCo-01/T485 EI5891.51 Propojovací můstek průchozí se zakončením RS-485 pro sériové I/O moduly EI55xx

InCo-02 EI5892.00 Připojovací svorkovnice sběrnice pro všechny moduly řady EI58xx/EI55xx
InCo-02/TCAN EI5892.01 Připojovací svorkovnice sběrnice se zakončením CAN pro CANopen I/O moduly EI58xx
InCo-02/T485 EI5892.51 Připojovací svorkovnice sběrnice se zakončením RS-485 pro sériové I/O moduly EI55xx

InCo-03 EI5893.00 Propojovací můstek průchozí se svorkovnicí pro všechny moduly řady EI58xx/EI55xx
InCo-03/TCAN EI5893.01 Propoj. můstek průchozí se svorkami a zakončením CAN pro CANopen I/O moduly EI58xx
InCo-03/T485 EI5893.51 Propoj. můstek průchozí se svorkami a zakončením RS-485 pro sériové I/O moduly EI55xx

ICM-11C EI5791.02 Modul připojení modulů PL 2 – sběrnice CAN, základní provedení
EI5791.12 Modul připojení modulů PL 2 – sběrnice CAN, se zvýšenou ochranou proti přepětí

ICM-11A EI5791.52 Modul připojení modulů PL 2 – sběrnice RS-485, základní provedení
EI5791.62 Modul připojení modulů PL 2 – sběrnice RS-485, se zvýšenou ochranou proti přepětí

InCo-10 EI6590.10/.20 Zakončovací prvek pro sběrnici CAN/RS-485, konektor MX
InCo-11 EI6591.400/.301 Propojovací můstek krátký mezi moduly / 30 cm mezi řady modulů
InCo-12 EI6592.501/.152 Připojovací kabel 0,5/1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 6 vodičů
InCo-13 EI6593.501/.152 Napájecí kabel 0,5/1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 4 vodiče (jen napájení)

OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PROMOS Line 2
Obj. číslo Modifikace

LPL2/xx
EI5501.xx

Označovací štítky pro moduly
PROMOS line 2,

xx=00 – prázdný
xx=01..10 – s potiskem M01..M10,

štítky jsou baleny v sadách po
10 ks stejného typu
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kabely a konektory

M01

M03 M09M06
M02 M08M05
M01 M07M04 M10

Označovací štítky pro
moduly PROMOS line 2

InCo-01 InCo-04

InCo-01T

CAN
485

+Un

H/+

L/–

GND In
C

o-
02

T

C
A

N
48

5

+Un

H/+

L/–

GND
InCo-03

+Un

H/+

L/–

GND

In
C

o-
02

+Un

H/+

L/–

GND

InCo-03
CAN
485

Propojovací můstky InCo pro periferní jednotky PROMOS line 2

+ +

+ +

– –

– –

CAN / RS-485
EI5791.02/52

CAN / RS-485
EI5791.12/62

napájení napájení

ICM-11

term.
pull up

on off

Pwr Com

Un

CAN
HL

Propojovací moduly ICM-11, provedení základní
a se zvýšenou ochranou
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rozměry standardních držáků desek
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A
B

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

celková
šířka C

D2-68 100 × 68 72
D2-80 100 × 80 84

D2-100 100 × 100 104
D2-120 100 × 120 124
D2-160 100 × 160 164
D2-180 100 × 180 284
D2-200 100 × 200 204

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

rozteč
otvorů D

celková
šířka C

D5-68 100 × 68 84 96
D5-80 100 × 80 96 108

D5-100 100 × 100 116 128
D5-120 100 × 120 136 148
D5-160 100 × 160 176 188
D5-180 100 × 180 196 208
D5-200 100 × 200 216 228

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

celková
šířka C

E2-68 100 × 68 69
E2-80 100 × 80 81

E2-100 100 × 100 101
E2-120 100 × 120 121
E2-160 100 × 160 161
E2-180 100 × 180 181
E2-200 100 × 200 201

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

rozteč
otvorů D

celková
šířka C

D1-68 100 × 68 84 96
D1-80 100 × 80 96 108

D1-100 100 × 100 116 128
D1-120 100 × 120 136 148
D1-160 100 × 160 176 188
D1-180 100 × 180 196 208
D1-200 100 × 200 216 228

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

celková
šířka C

D6-68 100 × 68 72
D6-80 100 × 80 84

D6-100 100 × 100 104
D6-120 100 × 120 124
D6-160 100 × 160 164
D6-180 100 × 180 284
D6-200 100 × 200 204

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

rozteč
otvorů D

celková
šířka C

D3-68 68 × 68 82 94
D3-80 68 × 80 94 106

D3-100 68 × 100 114 126

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

celková
šířka C

D4-68 68 × 68 70
D4-80 68 × 80 82

D4-100 68 × 100 102

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

rozteč
otvorů D

celková
šířka C

F1-23 72,5 × 23 39 49
F1-47 72,5 × 47 63 73
F1-95 72,5 × 95 111 121

F1-100 72,5 × 100 116 126
F1-107 72,5 × 107 123 133
F1-120 72,5 × 120 136 146
F1-143 72,5 × 143 159 169
F1-191 72,5 × 191 207 217

Označení
držáku

rozměr
desky A × B

celková
šířka C

F2-23 72,5 × 23 25
F2-47 72,5 × 47 49
F2-95 72,5 × 95 97

F2-100 72,5 × 100 102
F2-107 72,5 × 107 109
F2-120 72,5 × 120 122
F2-143 72,5 × 143 145
F2-191 72,5 × 191 193


